	CONVERTER

POLIURETANICO

HS VOC < 420 g/l


	SISTEMA POLYPAL
607

0820


	

	Smalto poliuretanico ad alto solido che può essere etichettato: 

                     2004/42/IIB

                   (d) (420) 420

nel rispetto della Direttiva europea 2004/42/CE.
	Ha un’ottima resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici e pertanto è adatto alla verniciatura di primo impianto dei veicoli industriali, ma anche alla loro riverniciatura nelle carrozzerie industriali di riparazione
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	RAPPORTO BASE:CONVERTER*
	1:1

	VISCOSITA’ (Din 4)
	45"

	CATALIZZATORE
	992.0420

	RAPPORTO DI CATALISI
	3:1 (vol)

	DILUENTE
	075.0020         –         075.0020

	DILUIZIONE 
	           0 (Vol.)
	           10 (Vol.)

	VISCOSITA’ APPLICAZIONE (Din 4)
	           25"
	             18"

	POT-LIFE (20°C)
	         2 ore
	            2 ore

	PRESSIONE ARIA  (Atm.)


	3 – 4

	( UGELLO PISTOLA mm

	1.3 – 1.5

	N. MANI
	1 – 2 normale

	INTERVALLO FRA LE MANI
	15'

	SPESSORE FILM A SECCO (micron)
	50 – 60

	APPASSIMENTO
	

	ESSICCAZIONE AD ARIA (20°C)

	

	FUORI POLVERE



	20

	SECCO AL TATTO
	2 ore

	SECCO IN PROFONDITA’
	24 ore

	ESSICCAZIONE A FORNO
	40'  a  60° C

	GLOSS
	100

	DUREZZA 
	2  H

	RESA (mq/Kg)



	7 - 8

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* con la base 607.9005 il rapporto è di 1 : 1,5 senza diluizione
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	PALINI VERNICI

V.le Rimembranze 12

25055 - Pisogne (BS) ITALY

E-MAIL :  mail@palini.com
	Assistenza Colorimetrica :

Tel. 0364 880496 - Fax 0364 87722

Laboratorio Prodotti

Tel. 0364 87839





