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	LA PEINTURE DE CLASSE 920,ULITISEE  AVEC LE DURCISSEUR 293.1051, DONNE  COULEURS PASTELS  AVEC COV <420 GR/LT.
    

	L’émail acrylique 2k,  code 920 on l’obtient d’un mélange entre les Bases Multicryl 900 et le liant 900.2K20,ainsi comme il est indiqué, pour la  série  920,  dans le CD “PALCOLOR PALINI”.

	920   permet de reproduire toutes les teintes opaques des maisons automobiles ,motocycles, poids lourds, couleurs industrielles.

	Les références des couleurs ,obtenues par les formules, sont données  sur « CHROMA-CARD »,plaquettes  appliquées par  pistolet en  utilisent les peintures

et les formules de Palinal.

	Grâce à la nature spéciale du liant 900.2K20, sa catalyse avec le 293.1051

	produit une réaction à 3  composants(résine haut solide, diluant réactif, catalyseur  extra-solide) , ce qui permet au produit de sécher avec une émission

	très faible de substances organiques volatiles (VOC<420 g/l à l’application).

Dans  la  saison  froide,  nous  conseillons  de  utiliser  le  durcisseur  293.1052, rapide ,qui aussi  respecte  cov  420  .

	 

	N’oublions que le rendement de cette finition est en moyenne

	supérieur de 40% aux produits haut solide traditionnels, car

	il peut contenir une plus grande quantité de pigments. 

	Le VOC réel ''à la cheminée'' est donc de 252 g/l.

	Le VOC réduit et le rendement élevé permettent l’application

	d’une mineure quantité de produit, d’un nombre inférieur de

	couches, et par conséquent, un temps de cycle inférieur  

	et un coût global plus bas.

	L'aspect de la finition après l’application est exceptionnel,

	brillant, uniforme et bien étalé avec une valeur de

	D.O.I.(DEFINITION OF IMAGE)  supérieure à  9, facilement réalisable même 

	dans une seule couche et sans risque d’égouttage.

	Les résistances chimiques et mécaniques restent inchangées.

	Il est applicable à tous les types d’apprêts pour

	carrosseries comme notre  Pur-Fuller 873.3001,

	 Apprêt 2K 873.2K51 et l’Apprêt 873.GTO5 2K.

	

	ATTENTION : comme pour tous les produits de ce genre, 

	la réaction n’est pas possible au dessous de 10 degrés C.

	Il est donc recommandé de ne pas utiliser ce produit à des

	températures inférieures à 10 degrés C.

Le produit 920 est conforme à la  directive europèenne COV  2004/42/CE.
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	MULTICRYL 2K BRILLANTE-DIRECTE-420 COV
	920



	
	Natura del prodotto

Nature of product

Produktbasis

Nature du Produit
	Acrylique


	
	
	Spessore film secco

Dry film thickness

Trockenschichtstarke

Epaisseur du film sec
	Supérieur à 50 micron



	
	Aspetto

Appearance

Aussehen

Aspect
	Brillant
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	Appassimento

Flash time

Abluftzeit

Desséchement
	

	
	Colore

Colour

Farbe

Couleur
	Tous les couleurs opaques
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	Fuori polvere (20° C)

Dustfree

Staubtrocknen

Hors poussiére
	40'

	
	Viscosità vendita

Selling viscosity

Verkaufsviskositat

Viscosité de vente 
	60'' +/- 5'' Ford 4  suivant la teinte
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	Secco al tatto (20° C)

Touch  free

Beruhrungstrocknen

Sec au toucher
	3 h.



	
	Peso specifico

Specific gravity

Specifisches gewict

Poids spécifique
	0.9 - 1.3 suivant la teinte
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	Pronto al  montaggio 20°C

Dry to assemble 20°C

Montage fertig 20°C

Dur pour assemblage 20°C
	15 h.
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	Rapporto miscela

Mixing ratio

Mischverhaltnis

Proportion de melange
	2 : 1   Volume
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	Essic. Completa

Throigh drying 20°C

Durckgetrocknet 60°C

Sec en profondeur
	24 h.  a  20°c.

40' a 60°c. depuis  20’ dessèchement  a  chaud.
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	Prodotto - Product

Produkt - Produit

Catalizzatore - Hardener

Harter - Catalyseur

Diluente - Thinner

Verdunner - Diluant
	920               100 (Vol.)

293.1051           50 (Vol.)

075.0020         0-10 (Vol.)
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	Sopraverniciabile

Next coat wet-on-wet

Uberlackierbar

Recouvrable

Cart manuale bagnato

Sanding by hand wet

Schleifenman.nass

Papier abrasif à l'eau

Cart. Manuale secco

Sanding by hand dry

Schleifenman. Trocken

Papier abrasif sec
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	Pot - life (20° C)

Topfzeit (20° C)

Vie en  pot (20° C)
	1 h.
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	Roto orbitale bagnato

Flat bed sander wet

Schleifenmask.nass

Orbital mouille
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	Viscosità applicazione

Spraying viscosity

Verarbeit viscositat

Viscosité d'application
	26'' +/- 3'' Ford 4  suivant la teinte
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	Roto orbitale secco

Flat bed sander dry

Schleifenmask.troc

Orbital sec
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	Tazza a caduta

Gravity  feed spray gun

Fliessbecher

Projecteur - buse
	   1,2- 1,3 mm   

 pistolet NORMAL ET HVLP
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	Lucidatura

Polishing

Polierung

Polissage
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	Tazza ad aspirazione

Suction  feed spray gun

Saugbecher

Projecteur - buse
	1,6 - 1,7 mm.
	
	
	Resa                   mq/kg

Yield

Ergiebigkeit

Rendement
	10 – 12

	
	Pressione aria (bar)

Air pressure

Pression d'application 
	4 PISTOLET  NORMAL

  2-2,5  PISTOLET  HVLP
	
	
	Prodotti Complementari

Subsidiary products


	293.1052 durcisseur rapide  981.1000

958..         074.2K..
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	Numero mani

Number of coats

Spritzegange

Nombre des couches
	1 - 2 entrecoupées de  10' 
	
	
	Komplementar Produkte

Produits Complementairs
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	Applicazione Spatola

Application of putty

Application a spatule
	
	
	
	Conservabilità

Ageing

Conservabilite
	920(2 ans) Catalyseurs(6 mois )
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	PALINI VERNICI S.R.L.

V.le rimembranze, 12

25055 PISOGNE - BRESCIA - ITALY 
	UFFICIO VENDITE

TEL. 0039.0364-88 27 27

FAX 0039.0364-88 27 40
	E-MAIL : mail@palinal.com
HTTP : //www.palinal.com
	ASSIST.COLORIMETRICA

TEL. 0039.0364-88 04 96

FAX 0039.0364-87 7 22
	LABORATORIO PRODOTTI

TEL. 0039.0364-87 8 39

FAX 0039.0364-87 7 22


	I dati forniti su questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza.Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo  di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti  avvengono
	
	fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso venga chiesta una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti da noi forniti e impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo una costanza di qualità ineccepibile dei nostri prodotti.



